
Regressionsformler for beregning af energiforbrug pr. personbil for hurtige bilførende katamaranfærger

Normal fart. 
Nyttelast = 0,8 x dødvægt
Dieselmaskineri (0,20 g olie/kW time)
5 pct. servicetillæg

Energiforbrug pr. PBE pr. km (MJ/PBE/km) beregnet ved hjælp af grundberegningsmodellen KOMBI-TRANS

PBE Forhold i energiforbrug ved forsk. udnyttelsesgrader
40 100 pct. udnyttelse 75 pct. udnyttelse 50 pct. udnyttelse 25 pct. udnyttelse 100/75 100/50 100/25
70 36,57 46,95 67,66 129,66 0,779 0,540 0,282
100 26,88 34,48 49,64 95,02 0,780 0,541 0,283
150 22,58 29,08 42,05 80,92 0,776 0,537 0,279
200 20,26 26,02 37,52 71,95 0,779 0,540 0,282
250 19,22 24,52 35,07 66,66 0,784 0,548 0,288
300 19,18 24,39 34,77 65,82 0,786 0,552 0,291
350 19,47 24,73 35,18 66,44 0,787 0,553 0,293
400 20,33 25,83 36,79 69,56 0,787 0,553 0,292
450 21,68 27,63 39,48 74,92 0,785 0,549 0,289

22,39 28,56 40,86 77,65 0,784 0,548 0,288
0,783 0,546 0,287

Udnyttelse Energiforhold
(pct.)
100 1,000
75 0,783
50 0,546
25 0,287



Energiforbrug for hurtige katamaranfærger 
ved forskellige udnyttelsesgrader. 

Normal fart. 5 pct. servicetillæg 
Nyttelast = 0,8 x dødvægt

Dieselmaskineri
Beregnet med KOMBI-TRANS

Formel for 100 pct. kurven
y = 1,13594993E-13x6 - 2,00451604E-10x5 + 1,41325227E-07x4 - 
5,09347568E-05x3 + 1,00065782E-02x2 - 1,03791151x + 64,9706
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Forhold mellem udnyttelsesgrad i pct. og energiforbrug
Normal fart

y = -0,000016811x2 + 0,011605452x + 0,007385230
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Normal fart x 0,9. 
Nyttelast = 0,8 x dødvægt
Dieselmaskineri
5 pct. servicetillæg

Energiforbrug pr. PBE pr. km (MJ/PBE/km) beregnet ved hjælp af grundberegningsmodellen KOMBI-TRANS

Forhold i energiforbrug ved forsk. udnyttelsesgrader
PBE 100 pct. udnyttelse 75 pct. udnyttelse 50 pct. udnyttelse 25 pct. udnyttelse 100/75 100/50 100/25
40 31,80 40,73 58,53 111,81 0,781 0,543 0,284
70 23,82 30,49 43,79 83,59 0,781 0,544 0,285
100 20,15 25,91 37,39 71,79 0,778 0,539 0,281
150 18,28 23,44 33,73 64,55 0,780 0,542 0,283
200 17,71 22,55 32,19 61,04 0,785 0,550 0,290
250 18,09 22,97 32,68 61,73 0,788 0,554 0,293
300 18,74 23,76 33,74 63,60 0,789 0,555 0,295
350 19,91 25,26 35,93 67,83 0,788 0,554 0,294
400 21,55 27,44 39,16 74,23 0,785 0,550 0,290
450 22,60 28,81 41,17 78,16 0,784 0,549 0,289

0,784 0,548 0,288

Udnyttelse Energiforhold
(pct.)
100 1,000
75 0,784
50 0,548
25 0,288



Energiforbrug for hurtige katamaranfærger
ved forskellige udnyttelsesgrader. 

0.9 x normal fart. 5 pct. servicetillæg
Nyttelast = 0,8 x dødvægt 

Dieselmaskineri
Beregnet med KOMBI-TRANS

Formel for 100 pct. kurven
y = 7,52807486E-14x6 - 1,37465771E-10x5 + 1,00181454E-07x4 - 
3,73584850E-05x3 + 7,63016680E-03x2 - 0,8206895x + 54,55208
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Forhold mellem udnyttelsesgrad og energiforbrug
0,9 x normal fart

y = -0,00001743x2 + 0,01166136x + 0,00796997
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Normal fart x 1,1
Nyttelast = 0,8 x dødvægt
Dieselmaskineri
5 pct. servicetillæg

Energiforbrug pr. PBE pr. km (MJ/PBE/km) beregnet ved hjælp af grundberegningsmodellen KOMBI-TRANS

PBE Forhold i energiforbrug ved forsk. udnyttelsesgrader
40 100 pct. udnyttelse 75 pct. udnyttelse 50 pct. udnyttelse 25 pct. udnyttelse 100/75 100/50 100/25
70 43,45 55,91 80,77 155,22 0,777 0,538 0,280
100 31,27 40,19 57,99 111,28 0,778 0,539 0,281
150 25,71 33,17 48,06 92,67 0,775 0,535 0,277
200 22,67 29,16 42,13 80,94 0,777 0,538 0,280
250 21,32 27,25 39,05 74,38 0,782 0,546 0,287
300 21,03 26,75 38,24 72,54 0,786 0,550 0,290
350 20,95 26,63 37,96 71,82 0,787 0,552 0,292
400 21,45 27,29 38,92 73,70 0,786 0,551 0,291
450 22,41 28,58 40,88 77,68 0,784 0,548 0,288

22,62 28,88 41,35 78,67 0,783 0,547 0,288
0,782 0,544 0,285

Udnyttelse
(pct.) Energiforhold
100
75 1,000
50 0,782
25 0,544

0,285



Energiforbrug for Ro-Ro passagerskibe ved
forskellige udnyttelsesgrader. 1.1 x normal fart

Nyttelast = 0,6 dødvægt
Bulb for skibe længere end 90 m
Ingen vandballastkompensation

Beregnet med KOMBI-TRANS

Formel for 100 pct. kurven
y = 2,80630423E-17x6 - 1,19009276E-13x5 + 2,11780631E-10x4 - 

2,01896170E-07x3 + 1,06705507E-04x2 - 2,84772891E-02x + 4,76764533E+00
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Energiforbrug for hurtige katamaranfærger
ved forskellige udnyttelsesgrader. 

1.1 x normal fart. 5 pct. servicetillæg
Nyttelast = 0,8 dødvægt

Dieselmaskineri
Beregnet med KOMBI-TRANS

Formel for 100 pct. kurven
y = 1,29489133E-13x6 - 2,31245204E-10x5 + 1,65396333E-07x4 - 
6,06368242E-05x3 + 1,21223033E-02x2 - 1,2793262x + 78,6855

20

40

60

80

100

120

140

160

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Personbilkapacitet (PBE)

E
n

er
g

if
o

rb
ru

g
 p

r.
 p

er
so

n
b

il 
p

r.
 

km
 (

M
J/

P
B

E
/k

m
)

100% 75% 50% 25% Poly. (100%)



Forhold mellem udnyttelsesgrad og energiforbrug
1,1 x normal fart

y = -0,0000162794x2 + 0,0115591947x + 0,0067228743
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Forhold mellem udnyttelsesgrad og energiforbrug
1,1 x normal fart

y = -0,000016279x2 + 0,011559195x + 0,006722874
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